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Magnetschilder

Hinweise fur den ordnungsgemafen Gebrauch von Magnetfolien

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Magnetschild haben und zur Vermeidung von Schaden, sollten Sie die

folgenden Hinweise beachten:

Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflageflache trocken, sauber und staubfrei sein.

Das Magnetschild muss eben und vollflachig auf dem Untergrund aufliegen.

Die Magnetschilder missen immer flach gelagert werden. Knicken, Falten oder Zusammenrollen schrénkt
die Verwendbarkeit erheblich ein und vermindert die Haltbarkeit.

Sollte dennoch einmal ein Zusammenrollen erforderlich sein, so muss die Vorderseite stets aulien liegen.

Die Magnetschilder niemals um scharfkantige Knicke, Zierleisten oder (iber Vertiefungen herumlegen.

= Die Magnetschilder missen vor jedem Waschgang abgenommen werden.

= Starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflachen schrénken die Verwendbarkeit

unter Umstanden erheblich ein.

= Die Schilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei hohen Aullentemperaturen oder bei
mehrtégiger Anbringung der Magnetschilder an der Karosserie entsteht zwischen denselben
Schwitzwasser. Hierdurch kann ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Zur Vermeidung derartiger
Gefahren, sind Magnetschilder wahrend der Nacht oder des Nichtgebrauchens zu entfernen.

Tagsuber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.

kimpels.net - stefan kimpel - steeler strae 607 - 45276 essen - tel. +49 (0)201/51 47 213 - fax +49(0)201/51 17 76 - eMail info@kimpels.net - www.kimpels.net




